PUUSALEKAIHDIN - ENEMMAN KUIN KAIHDIN @ [UNIED .

Puusidlekaihtimella luodaan perinteista ja hillittya ilmetta.

Puusidlekaihdin on enemman kuin pelkka kaihdin. Silla luodaan arvokkuutta ja lamminhenkisyytta
kodin

sisustamiseen. Kaihtimien valmistus on kasin tehtya laatua parhaimmillaan. Kaihtimet valmistetaan
aina asiakkaan mittojen mukaan. Saleissa kaytetty akryylilakka on ymparistoystavallista ,
iskunkestavaa ja kosteutta hylkivaa.

Mallistossamme perinteisia puulajeja seka lehmusta eri vareihin savytettyna.
Saleiden leveydet 25 ja 50 mm

Saatavana myos leveilla askelnauhoilla,
jotka on savytetty sdleen variin.
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PUUSALEKAIHTIMIEN  TEKNISET TIEDOT - QUNLER

25 mm PUUSALEKAIHDIN ( ASENNUS AINA PINTAAN)
Max. leveys. 1800-2700 mm Min. leveys 300 mm
Max.korkeus 2000 mm
Max. pinta-ala 4 m?

Asennustavat: 1. Seindkannakkeet 2. Kattokannakkeet

Kaihtimen kaytto: Kasikayttoinen. Puutangolla. (sdle kiinni-ja auki-asentoon)
Kaihtimen nosto ylos ja alas nyoérilla.

50 mm PUUSALEKAIHDIN ( ASENNUS AINA PINTAAN)
Max. leveys. 2700 mm Min. leveys 300 mm

Max.korkeus 2500 mm
Max. pinta-ala 6 m?

Asennustavat: 1. Seindkannakkeet 2. Kattokannakkeet

Kaihtimen kaytto: Kasikayttoinen. Nyorilla (sale kiinni-ja auki-asentoon).
Kaihtimen nosto ylos ja alas nyérilla.
A) Sahkokayttoisenda: Sadleiden kaanto kiinni-ja auki-asentoon kaukosaatimella.
Saleiden nosto nyorilla ylos-ja alas.

B) Sahkokayttoisena: Kaikki toiminnot kaukosaatimella.



